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注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率；

型号 ΦD1
(mm)

ΦD2
(mm)

ΦD3
(mm)

GGQ25-62L

GGQ17-45L

GGQ29-71L

GGQ23-76L

GGQ15-62L

GGQ14-77L

102 60

76

76

64

52

64

52

ΦW
(mm)

H
(mm) d1

124

110

120

120

113

121

62

45

71

76

62

77

d2

M6M8

GGQ03 系列
◆ 全金属结构
◆ 可靠性高，使用寿命长
◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
◆ 抗老化，耐腐蚀性能好

◆ 环境温度 -180°～ +300°
◆ 适应性强，用途广泛
◆ 可为用户特殊设计

单位：mm

GGQ 29 - 71 L
夹板材料：铝合金L
隔振器主承载方向(z向)的自由高度：71(mm)
隔振器(z向)能容：29(J)
钢丝绳隔振器代号：球形结构

产品标注示例

(a) 隔振缓冲装置(GTA型)   (b) 隔振缓冲装置(GTB型)

材料

钢丝绳：不锈钢
上、下夹板：铝合金

型号

名义
负载
(kg)

静平均
刚度

(N/mm)

最大
动变形
(mm)

最大
冲击力
(kN)序号

1

2

3

4

5

6

Mz

41

31

27

19

13

8

Kz

119

101

72

60

39

25

△Sz

45

31

54

59

48

63

Pz

1.80

1.55

1.10

0.85

0.70

0.46

能容
(J)

Ez

25

17

29

23

15

14

GGQ25-62L

GGQ17-45L

GGQ29-71L

GGQ23-76L

GGQ15-62L

GGQ14-77L

型号

平均刚度
(N/mm)

x

117

154

228

y

66

86

123

z

66

86

123

峰值响应频率
(Hz)

x

4.5

5.9

5.5

y

3.5

4.4

4.0

z

3.5

4.4

4.0

振动传递率≤

x

0.1

0.2

0.15

y

0.05

0.1

0.1

z

0.05

0.1

0.1

抗冲能量
(J)

x

100

200

250

y

200

300

350

z

200

300

350

GTA200

GTB300

GTB500

承载质
(kg)

180-220

250-300

400-500

产品重量
(kg)

73

45

48

GT型隔振缓冲装置

产品结构特点

产品结构特点

GT 型隔振缓冲装置采用具有非线性软化刚度特征的低频隔振主体（或组合复合
阻尼动力吸振装置）构成低频弹性支承系统，消除中低频振动和结构噪声对各类机电
设备的影响（振动减率可达 -30dB），冲击隔离效果可达 95% 以上，空间三维缓冲限
位装置有效地防止外来大冲击对设备所造成的危害，提高系统的稳定可靠性。

本装置结构整体采用高强度耐腐蚀材料制成，环境适应性强。适用于各类大中型
设备和公共平台系统的隔振、缓冲、抗冲和降低结构噪声要求。

隔振缓冲装置应均匀布置在设备底座周围，力求使系统支承刚度
中心与设备质心重合，尽可能减少系统振动耦合现象。

安装时应仔细调整三向限位缓冲装置，使各向限位空间大小均匀
一致。

主要性能指标

安装方式 适用标准

型号 a1

GTA200

GTB300

GTB500

145

260

260

a2

240

240

240

a3

60

60

60

b3

545

-

-

b1

350

350

350

b2

290

200

200

h1

295

266

256

h2

180

156

156

d1

4-M20

4-M20

4-M20

d2

8-M12

8-M12

8-M12

GJB4000-2000     GJB150-2009    GJB6412-2008
SJ20593-96          MIL-STD-810G

⑥

GTA型隔振缓冲装置

GTB型隔振缓冲装置
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