
型号说明

产品标注示例

◆ 全金属结构
◆ 可靠性高，使用寿命长
◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
◆ 环境温度 -180°～ +300°
◆ 适应性强，用途广泛
◆ 可为用户特殊设计

材料
钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L或不锈钢S
箍：不锈钢
不同夹板材料，不影响产品动态性能

单位：mm

GGTC条形穿绳式结构 GGT条形固定箍结构

GGTC1.6 - 18 / 27 / 10 L / MB
连接方式(MM为缺省值，可省略)
夹板材料：铝合金L
钢丝绳圈数：10
隔振器宽度：27(mm)
隔振器高度：18(mm)
钢丝绳直径：1.6(mm)
钢丝绳隔振器代号：条形穿绳式结构

GGT 0.64 - 18 L / MB
连接方式(MM为缺省值，可省略)
夹板材料：铝合金L，不锈钢S
隔振器高度：18(mm)
隔振器(z向)能容：0.64(J)
钢丝绳隔振器代号：条形箍结构

GGTC01 系列
(GGT01 系列 )

型号 高度H
(mm)

宽度B
(mm)

GGTC1.6-18/27/10 (GGT0.46-18)

GGTC1.6-20/28/10 (GGT0.59-20)

GGTC1.6-25/30/10 (GGT0.64-25)

GGTC1.6-28/33/10 (GGT0.66-28)

GGTC1.6-30/36/10 (GGT0.62-30)

GGTC1.6-33/38/10  (GGT0.58-33)

GGTC1.6-35/39/10 (GGT0.42-35)

GGTC1.6-50/52/10 (GGT0.35-50)
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支承方式

确保系统在承受最大安全冲击条件下具备良好的隔振性能，适应国内外军标所规定的各种恶劣环境;

软化型非线性刚度，最大动变形占弹性体有效空间可达70%以上，动刚度随变形增大而降低;

干摩擦非线性滞后阻尼，在标准规定的正常外激励下的峰值放大因数不大于3;

全环境适应，耐盐雾、霉菌、潮湿、臭氧、油渍、日照、核辐射、尘埃和各种有机溶剂的腐蚀;

可在空间任意自由度方向上承受弹性变形，多向隔振缓冲;

使用寿命长;

单只承载重量：0.3~3500Kg，根据不同环境要求选择承载量，也可为用户特殊设计。

◆

◆

◆

◆

◆

◆ 

◆ 

垂向压缩支承 垂向压缩支承 垂向压缩支承  45°压缩支承

侧向悬挂 侧向悬挂

顶悬吊* 顶45°悬吊* 顶角45°支承

壁挂式支承

注：条形箍结构连接方式无MC、BC、CC形式

*：一般不提倡使用这种方式，该方式需要专门计算分析。 

地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇翔鸽路19号     
电话：+86-510-85190326(总机)  +86-510-85190626(销售)
传真：+86-510-85190626 / 85580035

邮编：214161
邮箱：wxdp@dpflex.com(综合)  sales@dpflex.com(销售)
网址：www.dpflex.com

地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇翔鸽路19号     
电话：+86-510-85190326(总机)  +86-510-85190626(销售)
传真：+86-510-85190626 / 85580035

邮编：214161
邮箱：wxdp@dpflex.com(综合)  sales@dpflex.com(销售)
网址：www.dpflex.com
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型号序号

名义
负载
(kg)

静平均
刚度

(N/mm)

最大
动变形
(mm)

最大
冲击力
(kN)

能容
(J)

GGTC1.6-18/27/10

GGTC1.6-20/28/10

GGTC1.6-25/30/10

GGTC1.6-28/33/10

GGTC1.6-30/36/10

GGTC1.6-33/38/10

GGTC1.6-35/39/10

GGTC1.6-50/52/10
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型号序号

名义
负载
(kg)

静平均
刚度

(N/mm)

最大
动变形
(mm)

最大
冲击力
(kN)

能容
(J)

GGTC1.6-18/27/10 

GGTC1.6-20/28/10 

GGTC1.6-25/30/10 

GGTC1.6-28/33/10

GGTC1.6-30/36/10 

GGTC1.6-33/38/10 

GGTC1.6-35/39/10 

GGTC1.6-50/52/10 

1
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M45

3.9

2.9

2.0

1.8

1.5

1.1

0.95

0.57

K45

9.0

7.0

4.2

3.2

2.3

2.0

1.4

0.9

△S45
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0.6

0.52

0.48

0.52
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型号序号

名义
负载
(kg)

静平均
刚度

(N/mm)

最大
动变形
(mm)

最大
冲击力
(kN)

能容
(J)

GGTC1.6-18/27/10 

GGTC1.6-20/28/10 

GGTC1.6-25/30/10 

GGTC1.6-28/33/10

GGTC1.6-30/36/10 

GGTC1.6-33/38/10 

GGTC1.6-35/39/10 

GGTC1.6-50/52/10 
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③

④

垂向压缩

45°压缩

侧向剪切

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
       *静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。
       *GGTC系列与GGT系列性能参数一致

载
荷

（
N

）

变形（mm）

型号说明

型号 高度H
(mm)

宽度B
(mm)

GGTC2.4-23/28/10(GGT2.1-23)

GGTC2.4-25/30/10(GGT2.7-25)

GGTC2.4-28/33/10(GGT3.0-28)

GGTC2.4-33/38/10(GGT2.8-33)

GGTC2.4-36/41/10(GGT2.5-36)

GGTC2.4-41/49/10(GGT2.3-41)
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◆ 全金属结构
◆ 可靠性高，使用寿命长
◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
◆ 环境温度 -180°～ +300°
◆ 适应性强，用途广泛
◆ 可为用户特殊设计

产品标注示例

GGTC 2.4 - 23 / 28 / 10 L / MB
连接方式(MM为缺省值，可省略)
夹板材料：铝合金L
钢丝绳圈数：10
隔振器宽度：28(mm)
隔振器高度：23(mm)
钢丝绳直径：2.4(mm)
钢丝绳隔振器代号：条形穿绳式结构

GGT 2.1 - 23 L / MB
连接方式(MM为缺省值,可省略)
夹板材料：铝合金L, 不锈钢S
隔振器宽度：23(mm)
隔振器(z向)能容：2.1(J)
钢丝绳隔振器：条形箍结构

GGTC条形穿绳式结构 GGT条形固定箍结构

单位：mm

材料
钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L或不锈钢S
箍：不锈钢
不同夹板材料，不影响产品动态性能

GGTC02 系列
(GGT02 系列 )

注：条形箍结构连接方式无MC、BC、CC形式

地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇翔鸽路19号     
电话：+86-510-85190326(总机)  +86-510-85190626(销售)
传真：+86-510-85190626 / 85580035

邮编：214161
邮箱：wxdp@dpflex.com(综合)  sales@dpflex.com(销售)
网址：www.dpflex.com

地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇翔鸽路19号     
电话：+86-510-85190326(总机)  +86-510-85190626(销售)
传真：+86-510-85190626 / 85580035

邮编：214161
邮箱：wxdp@dpflex.com(综合)  sales@dpflex.com(销售)
网址：www.dpflex.com
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